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Lischkopf

Hizkopf

TK 248

Service-Hinweise

Bild 1 Abdeckplatte abnehmen:

Farbig gekennzeichnete Teile abziehen, auf untergelegte Scheiben achten. 5 K
Bild 2 Boden abnehmen:

4 Schrauben herausdrehen.

Bild 3 Verstarkerdruckplatte oufklappen:
3 Sch @ aufklappen. Wird die Verstirkerplatte wieder zugeklappt, so mUssen die Laufwerk-

tasten sein und der indigkeitsschal .

Bild 4 Bandfubrungs Kepte und Andruckrolte reinigmns 8uF 915 cnfs. wishen
::c:: Rbnehmen der Kopfabdeckung mit fosexfreien Lappen und Testbenzin oder Spritus. Andruckband eusbUrsten oder bei Bedarf

chseln,

Bild 3/5 Kopfwechsel und -justieren
Zun Wechseln der Kopfe ist nach Aushi des d le B i siehe
Abbildung. Justieren mit dem Viertelspur-Stereo-Justierband 464. Einstellen der Spalththe und Senkrechtstellen des Kopf-
spiegels mit den Schrauben (B), Senkrechtstellen des Spaltes mit den Schlitzmuttern , die auch zur Befestigung dienen.
or ishenei lung an den i anstelle des Horkopfes gelegt werden. Dazu ist der Play-
schalter (Kontokte p) zu betstigen durch Aushéingen des Schiebers bei (i), Senkrechtstellen des Sprechkopfes erfolgt durch
Hinterbandabhoren einer Aufnahme mit 12,5 kHz.

Bild 6/7 Antriebsriemenwechsel:
Andruckband aushdngen,. Kopfbrucke abnehmen, Blfangscheibe von der Tonwelle ziehen, Sicherungsbugel abschrauben. ileven Riemen
durch Tonwellensffnung in Richtung Motor-Riemenscheibe ziehen. Die abloufende Seite des Riemens unter die Schaltgabel fuhren und
in den Schlitz unter der Kopftragerplatte fadeln. Der besseren Ubersicht wegen ist im Bild 7 die Zwischenplotte @ abgeschnitten
Die ziehende Seite des Riemens wird um die Vorlaufkupplung und in den Schlitz der Gebel an der Riemenscheibe gezogen. Band-
geschwindigkeitsschalter auf 9,5 cm/s schalten und Schwungscheibe entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Der Riemen fidelt sich donn
selbsttitig auf. Bei der Montage des Sicherungsbugels ist dorauf zu achten, daB die Tonwelle nicht streift; deshalb Schraube erst
ze;tziehen, nachden die Kopftriigerbricke montiert ist. Die Olfangscheibe muB zum oberen Sinterlager einen Abstand von 1l...2 mm
aben.

Bild 5 Fuhlhebel und Bremsseile:
In Stellung Stop mUssen die Spitzen der Bremshebel ® © auf die Markierungs-Spitzen der Zwischenplatte @ zeigen, nachstellbor
durch Biegen an den Seilwinkeln (3)(2). Die Bremsseile der beiden Spulentréiger und das Seil in der Vorlaufkupplung sind aus
Spezial-Glasfaser-Nohgorn. Es darf kein anderes Material verwendet werden.
Bestellnummer der Bremsseile: 5148-655

Bild 5/8  Vorlaufkupplung:
Das Avfuickelmoment om rechten Spulentrager muf im Spielbetrieb 200...300 pem betrogen. Dies entspricht einem Bondzug bei voller
18 cn-Spule von 23...28 p. Nachstellbar durch Verschieben der Schravbe ® (zur Achse = kleineres Moment, nach auBen = griBeres

Moment). Zum Ausbau der Vorloufkupplung ist der Greifring abzunehmen, beim Hochziehen ist in die Bohrung als Montagehilfe ein 3mm

Stift einzufuhren, domit die Seilscheibe nicht herunterftllt. Zwischen den oxiolen Reibstellen ist jeweils eine Kunststoffscheibe

hli

montiert.
Bestellnummer des Kupplungsseiles: 5148-679
Bild 5 Tonwelle:
Bei fehlendem nuB bei der indigkeit 9,5 cn/s das Bond schloufenfrei Uber die Tonwelle sowie mittig durch

die beiden Hohenfuhrungsbolzen links und rechts der Tonwelle laufen. Nachstellbor mit Justierschlussel 5999-035 nach Losen der
Schrauben @

Bild 9/3  Spulentréger:
Die Spulentrdger sind so montiert, daB das Band mittig in die Spulen einléuft. Nach Wechsel der Spulentréger ist die Hohe zy

kontrollieren und falls notwendig durch Unterlegen entsprechender Kunststoffscheiben (5) zu korrigieren. Zum Wechsel der Spulentriger
ist der Greifring (3) on der Unterseite des Gerdtes obzunchmen. Die Sponnschroube (A)der Seilscheibe ist mittels Gabelschlussel (SW 10)
20 lgsen und der Spulentrager nach oben herauszuziehen. Die Seilscheiben werden so festgeschraubt, dafi der Abstand zur Grundplatte
3 mn betrégt. Bei der Montage ist auch auf die Kunststoffscheiben (§) zvischen Greifring (3) bzw. Zshlwerk-Riemenscheibe und der
Grundplatte zu achten.

Endstufenruhestron

:in mA-Meter Ry = 20 Q ist anstelle der Endstufensicherungen anzuschlieBen. Der Encstufenruhestrom betrdgt 50 mA, nachstellbor mit

199 und R 200.

Instrument-Einstellung
Einspeisen an der Mikro-Buchse Uber Spannungsteiler 1 k/10 Q an 1/4 + 2. AnschluB des Millivoltmeters an den MeBpunkten M 1, bzw. M 2
on der Verstirkerplatte. Bei Einspeisung mit 1 kHz wird die Eingangsspannung so eingestellt, daf bei Aufnahme "Manuell" (Pegelregler
Voll auf) an den MeBpunkten M 1 bzw. M 2 die groBere der beiden Spannungen 6 V betrtigt. Bei Schriglage des Gertites (45°) muf die
voreilende Kante des In: i auf der zwischen dem weiBien und roten Feld der Skala stehen.

Nochstellbar mit R 319

HF-_und Einstellung

(Unbedingt nach Kopfwechsel durchzufthren!
Die Entzerrung entspricht bei 9,5 cm/sec. den Zeitkonstanten 1590/90 ws (Die Korrektur 3180 us zu 1590 ps ist daher zu beachten).
B

Bei g des GRUNDI und Justierbandes 9 Typ 468 oder des DIN-Bezugsbandes 9 mUssen sich bei folgenden Frequenzen
niedrigere Pegel einstellen:
40 Hz ~4,4 d8
63 Hz -3,3 d8
125 Hz -1,4 d8
250 Hz -0,4 dB
500 Hz -0,1 dB
1 Hz o 8
Loschkopf- n h  f h

i Abtastung oben erwdhnter Bander ist wie folgt einzustellen: 7
Horkopf-Befestigung

Befestiung L
Sprechko

Befestigung der Kopfbricke

Der Wiedergabefrequenzgang gemessen an 5/3 + 2 der Radio-Buchse, be:
LkHz = 0 dB Bezugspunkt. Mit R 123 Kanalgleichheit einstellen (Toleronz x 1 dB)

3,4 dB mit R 155 und R 156 einstellen (Toleranz + 1 dB)

12,5 kHz = 0 dB mit R 161 und R 162 einstellen (Toleranz + 1 d8)

NDIG-HiF i-Band mit konstanter Eingangsspannung (bei 1 kHz 20 dB unter Vollpegel
indigkeiten innerhalb des nach DIN 45 500 geforderten Toleranz-
(Vor dieser Einstellung

“Befestigung

Die Ausgangsspannung einer Stereoaufnahme auf GRU

einstellen) muB Uber den ganzen bei beiden
feldes liegen. Der Frequenzgang U] kHz : UL2,5 kHz kann mit der Vormagnetisierung auf 0 dB korrigiert werden.

nuB die Wiedergobeentzerrung kontrolliert, bzw. eingestellt worden sein).

Zur Beachtung:
GetBore HF-Spannung = weniger Hohen, kleinere HF-Spannung = mehs Hohen. Nachstellbor mit C 601 (Spur 1-2) und € 602 (Spur 3-4). Bei
Aufnahme liegt die HF-Spannung, gemessen mit kapazitivem Spannungsteiler (z.B. VST 24) an den Punkten t und u (Spur 1-2), bzw. v und w

(Spur 3-4) dann etwo zwischen 32 V und 44 V.
Bei Monooufnahme darf die HF-Spannung an den einzelnen Sprechkopfsystemen hichstens um 2 V vom eingestellten Wert bei Stereo obweichen,

die Loschspannung muB dabei mindestens 15 V betragen.

Kopfstromeinstellung und Klirrfak
Die Eingangsspannung bei 333 Hz wird so eingestellt, daB (Pegelregler vollauf) die voreilende Kante des Kontrollinstrumentenzeigers

gerade auf der Begrenzung zwischen dem weiBien und roten Feld der Skala steht. Aufnchme in Mono manuell ouf GRUNDIG-Hifi-Band auf

Spur 1-2 und 3-4 getrennt nacheinander. Messung gleichzeitig Hinterband bei Spur 1-2 an M 2, bei Spur 3-4 an M 1 mit Millivoltmeter RV 55
und Klirrfak KMZ 333. Die Wi muB mindestens 3,4 V, der Klirrfoktor k3 dorf moximal 4% betragen. Unm den in
der HiFi-Norm DIN 45 500 geforderten Storabstand einzuholten, ist diese Messung nach Kopfwechsel unbedingt durchzufuhren. Liegt der
Klirrfaktor kg unter 4%, so ist mit dem Einsteller R 217 (Spur 1-2), bzw. R 218 (Spur 3-4) der Kopfstrom zu erhshen. Wird der Wert

Uberschritten, so ist der Kopfstrom zu reduzieren.

Grundeinstellung der Automatik (ohne Signal)
Gertt ouf Stereosufnahme "Automotik-Musik” schalten, Starttoste drlcken. R 311 und R 312 kurzschlieBen (x +y auf der Druckplatte) an

den Punkten D = + und § = - des T 302 Gleichspannungsvoltmeter anschlieBen (z.B. RV 3).
MitR 308am MeBinstrument 0,8 V einstellen.

Einstellen der R 1schwell Messen des R 1b. ich:
Einspeisen on 1/4 + 2 der Mikro-Buchse mit einer E von 11 mV. MeBfrequenz 333 Hz. Die Ausgangsspannung wird mit Regler
R 307 von der hchstndglichen Spannung herab so eingestellt, daf an den MeBpunkten M 1, bzw. M 2 die gruBere der beiden Spannungen 6 V

betrtgt. Wird die Eingangssponnung ouf 110 mV erhsht, so darf sich die Ausgangsspannung nur um + 1 dB tndern, wobei der Klirrfoktor ktot

hschstens 2% betragen darf.

Anstiegszeit der Automatik

Einspeisen an 1/4 + 2 der Mikro-Buchse mit einer Ei von 35 mV bei Sterecaufnahme "Automatik-Musik". MeBfrequenz 333 Hz.

Wenn die Eingansspannung auf 11 aV (- 10 dB) abgesenkt wird, so muB die Zeit, in der die Ausgangsspannungen um 3 dB steigen, mindestens
jedoch darf sie nicht langer als 1/4 der bei "Automatik-

25 sec. betragen. Bei "Automatik-Sprache” muB sie mindestens 4 sec. betragen,
Musik" gemessenen Zeit sein.

tond zur Platte 3am
Hohenkorrek tur durch Scheiben




