grundig 2500

Della Grundig si & ormai detto prati-
camente tutio: ¢id che invece va ricor-
dato & la nuova concorrenzialité di nu-
merosi prodotti della Cusa tedesca ncei
vari scttori dell'alta fedelld, con par-
ticolare riferimento ai diffusori acu-
stici. Alcuni modelli infatti, come la
830 (prova SUONO n. 65) o la 320
(prova STEREOPLAY n. 54) offrono
prestazioni di rilicvo per un prezzo di
acquisto contenuto, grazie all'alto Ii-
vello tecnologico ¢ al non meno ele-
vato grado di industrializzazione rag-
giunto da questo colosso curopeo.

Con il modello « 2500 », forse un po'
presuntuosamente chiamato « super hi-
fi box », la nostra analisi dei diffusori
Grundig arriva a un prodotto di cate-
goria  medio-clevata: ogni coppis di
« 2500 » costa infatti sulle 350.000 lire.

Descrizione

La nuova cassa acustica, di gencrose
dimensioni, utilizza quattro altoparlan.
ti: due woofer di identico diametro,
in sospensione pneumatica, midrange
¢ tweeter a cupola. Come si vede,
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Lna placca, disposta anteriormente 1 baeyso
mostra { grafice dell'intervento det filtro o

rossover ¢ della risposta in [requenza

costruttrice
{ CGermany
ltportatore per 'Nalia: Grundig ltalia
via del Carmine S, Lovis (TN)
Prezzo coerritor 1. 195.000

Grundig AG - DRSO

un‘impostuzione a prima vista quasi
« clussica » per un diffusore tedesco
di una certa scuola, realizzata tuttavia
in manicra piuttosto originule: i duc
woofer infatti non sono collegati in
serie o in parallelo, ma sono « tagliati »
indipendentemente ¢ quindi la « 2500 »
risulia una « quattro vie » un po’ par-
ticolare (lo vedremo dettaglistamente
in seguito).

Esteticamente la « 2500 » si presenta
molto bene: 'aspetto & sobrio ed cle-
gante, merite principalmente del rive-
stimento grigio scuro adottato per le
parcti (laccatura di ottima qualita),
Questa particolare rifinitura, asssi in
voga in Germaniu, dovrebbe risultare
molto gradita anche agli appassionati
italiani, specialmente agli  estimatori
dell'srredamento moderno (che diven-
tano ogni giorno pitl numerosi).
Anteriormente il diffusorc & provvi-
sto di una grata asportabile, realizzata
in maniers originale (¢ decisamente
costosa, se costruita in quantitativi men
che impressionanti): un telaictto di le-
gno vernicisto sostiene un panncllo di
lamiera a fori rettangolari che € rive.
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In alto « sinisten, il conmettore DIN pee il collegamento sovrastuio da unn rarg_hmu con
alowne caraiteristiche. Nella joto grande, o maschering di plastica adotiara per il tweeler,

la jotografia del difjusore smonsiso evidenzia Ueccellente livello di costruzions degli alte-
purlanti, In evidenza unche la notevole quantitd di assorbeate acusico uilizza10

stito esternamente con una fine floc-
catura (deposito di fiocchi di materiale
sintetico). Il risultato € buono csteti-
camentc ¢ notevole acusticamente (la
grata ¢ ben trasparcnte al suono).

Togliendo la griglia di protezione, cam-
bia la personalitis estetica del diffu-
sore: da « tranquilla» la « 2500 » di-
venta apgressiva, caratterizzata anche
da un pizzico di tecnicismo, Cid & cau-
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sato principalmentz dalle mascherine
in plastica cromats, monlate esterna-
mente su ciascun sltoparlante, appa-
rentements por coprire le viti di fis-
saggio. Lu soluzione, forse non gradita
a tulti, & comungue una dJelle pid evi-
denti testimonianze della costruzione
pulita e curata che caratterizza la
% 2500 », da tencre presente inoltre
che le mascherine, a causa di una leg-

gera conicitd, limitano i fenomeni di
diffrazione e riflessione.

Sul pannello anteriore, infine, & pre-
scnte una placca che riporta i grafici
dell'intervento del crossover e della ri-
sposta in frequenza, di utilitd pin che
altro estetica (ma anche in questo ca.
so, un po’ discutibile),

Come accennato, la 2500 utilizza due
woofer di piccolo diametro (87, 20
cm.) ma, contrariamente ad alcuni (non
sampre noteyoli) esempi gia presentati
da varie industrie, gli altoparlanti so-
no leggermente differenti tra loro e
« tagliatl » in maniera diversa, In par-
ticolare, hanno la stessa struttura ma
presentano una lieve differenza nells
resistenza della bobina mobile (stra-
namente il vyalore risulta di 6,05 ohm
per il woofer marcato « 8 ohm », 6,2
ohm per quello marcato « 7 ohm »). La
risonanza in aria del primo woofer &
31,3 Hz, quella del secondo 33,1 Hz:
la risposta dei due componenti & maol-
to simile (entro | decibel su tutta la
gamma). 1l taglio invece & molo di-
verso poiché un woofer incrocia il
midrange a 1000 Hz, l'aitro a 550 Hz
¢ con pendenze differenti: questo ac-
corgimento contribuisce ad ottencre
buoni risultati all’ascolto.

La bobina mobile, da 25 mm. di dia-
metro, & avvolta su supporto di allu-
minio con fori radiali di sfistamento
per riequilibrare le pressioni dell’aria,
ridurre la distorsione ed evitare rumo-
ri spurii. Il cestello, molto robusto, &
ricoperto da uno strato di garza per
evitare che frammenti di assorbente
penetrino  all'interno.

Il midrange 2, insieme al tweeter, un
ottimo esempio della migliore « scuo-
la » tedesca nel scttore dei trasduttori
a cupola, che ha sempre prodotto alto-
parlunti di notevoli prestazioni ed ec-
cellente livello costruttivo. Questo mi-
drange has la cupola in tela trattata,
bobina da 38 mm., risposta utilc fin
verso | 10 kHz (viene tagliato nella
«2500» a 5 kHz); a causa del suo
complesso magnetico, « rende » proba-
bilmente pin degli altri altoparlanti
adottati, ed infatti viene artenuato. La
risonanzy ¢ & 560 Hz, circa un’oltava
sotto il taglio.

Anche il tweeter ha la cupola in tela
trattata: la bobina mobile ¢ da 19 mm.
¢ il gruppo magnetico risulta di dimen-
sionl « adeguate ». La risonanza pro-
prig & o 1330 Hz, quindi ben sotto la
frequenza di taglio: in generale que-
sto (weeler pud essere considerato un
ottimo componente, ¢ il comportamen-
10 & buono fino ai « fatidici » 20 kHz
circa,

Il filtro, che utilizza numerosi compo-
nenti, & caratterizzato da un montag-
gio tipicamente « curopeo », ciog ordi-
nafo ¢ pulito, in netto contrasto con
quanto spesso propongono alcuni dif-
fusori « made in U.S.A.». La basetta
dei compunenti, fissata in modo robu-
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10, € in parte ricoperta da una spu-
gnetta, per evitare vibrazioni. Le nu-
merose bobine in ariz (ben 3) sono
avvolte su rocchetti di plastica; i con-
densatori udottati sono in film plasti-
co ed cletrolitici non polarizzati Frako.
Non ci sono controlli di livello.

Il materiale del mobile & truciolarc
molto solido, di primissima qualith =
guindi la cassa & esente da vibrazioni;
all'interno ¢ ricmpita di una buonu
quantitd di cascami. Sul pannelle po-
steriore 2 fissata una targhetta con lc
caratteristiche tecniche del modcllo (in
quattro lingue, italiono compreso!) ed
il solito (per i tedeschi) connettore
DIN punto-linca, di uso meno univer-
sgle dei classici morsetti a pressione
sc non si hanno i necessari raccordi
(due prolunghe DIN-DIN sono fornile
comungue a corredo di ogni coppia di
« 2500 »). Molto ben rculizzato, infine,
il libretto di istruzioni (anche in ita-
liuno).

Commento ai risultati delle misure

| ’efficienza misurata @ 1 metro con |
wall & risultata abbustanza elevata (87
dB) ¢ tnle da non costituire problemi
Ji sonorizzazione praticamente nella
totalita dei cusi, gruzic ynche alla buo-
no teouta e alla potenza.

Ir camera anecoica la risposta, se si
ceeeltug qualche variazione di lieve en-
tith, & ben regolure su tutts In gamma,
ed estesn anche agli estremi. special-
mente verso U« alto »; st nota un rial-
20 intorno ai 100 Hz, tipico di certa
« scuala tedesca »: il rialzo infatd non
¢ dovue a Q errato (che nelln 2500
¢ inferiore all'unith) ma & anuato con
Il filtro per precisa scelta di progetto
(i bassi in evidenza hanno sempre ca.
ratterizzato il «suono tedesco »). Nelly
risposts in ambicnte si nota, come con-
SEQUENZA @ qUANIO SOPTY espPosto, una
notevole preponderanza di bassi ¢ me-
dio bassi; quindi sard preferibile pro-
cedere ad una accurata « messa a pun-
to » nel locale per ottimizzare le pre
stazioni, In gamma media ¢ alta la ri
sposta ¢ eccezionalmente, regolare ed
vsicsa.

La frequenza di risonanza ¢ di 67,53
Hz, un po’ troppo alty per un diffu.
sore di questa categoria ¢ dimensioni.
11 Q totale, pari a 084 & ridotto ¢
assicurs uns buona risposta ai tran-
sicnti,

11 modulo dell'impedenza, dall'anda-
mento regolarc, si manticne superiore
ai 4 ohm su tutta ly gumma: & confer-
mato quindi il valore nominale, tipico
di un prodotto tedesco.

L'argomento dell'impedenza ¢ piutio-
sto regolare nonostante la relativa com-
plessita del filtro, segno anche que-
sto di un progetto accurato

| diagrammi polarl sono smpi ¢ rego-
luri: si hanno circa 1907 a 8 KkHz,
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In alto, la targlte

incollata su wne dei due wooler, llustrato per intero nella foto pi

gramde; <l note i oreticella il protésinne ehe Impedisce @l fromunenti i assorbente acustico

i penetrare wll'intemuo.

Loarctineter Mlire Wi cresspver  denota an'decuraio progeiie. 1 gooipor ddoy
e spughetre, por evitare  vibrazioni

ol ortima guelitog wleuni sono monlati i

100" 8 16 kHz ¢ 90° a 20 kHz per
un’attenuazione di 10 dB rispetto al li-
vello emesso sull'asse. La risposta ai
transitori & buona, ad alcune fréquen-
zc cecellente. La distorsione sia di 1l
che di 111 armonica & contenutissima
a witte I frequenze, anche a quelle
pit basse; risulta un po’ pih clevata
la seconda In gummu alta, ma la pre-

-stazione & comungue cecellente.

wety  udotngi,  som

Giudizio d’ascolto

Al solito abbiamo sottoposte il diffu-
sore in prova ad un'approfondita ses-
sione d'sscolto, per verificarne il com-
portamento « in pratica ». Per questa
verifica abbiamo utilizzato duc siste-
mi di umplificazione di diversa poten-
za e calegorig, un integrato di « ap-
pena» 50 watt ¢ un sistema pre-fi-
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GRUNDIG « 2500 »
Numero di matricola: nessuno ﬂ/ﬁ

Risultatl delle misure esequits nel lsboratori v
dell'istituto Alta Fedelta AT

1) Efficienza

Pac media a 1 metro can 2,83 volt &ll'ingresss,
Rumore rosa: 87 dB.

2) Risposta in frequenza
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2¢ - In camera anecoica - Microfono a 1 metro,
Tensione upplicata @i morsetti 2,83 voit,
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2b - In camera d'ascolto - Rumore rosa filtrato a terzi d'ottava,
Microfono a 4 metri, Tensione applicata 2,85 volt,

3) Frequenza di risonanza

4) Fattore di merito
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3b - Argomento,

6) Risposta polare

Microfong @ | metro sul oentro del frontale.
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8) Distorsione
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to sohema del crossover rilevato in faboratosio,

nalc di potenza notevolmente superiore
in duc ambienti di differenti caratteri-
stiche acustiche, 1 diffusori sono stati
collocati in varie posizioni, per trovare
la sistemazione ideale: in entrambi i
locali, dopo alcunce prove, abbiamo pre-
ferito disporli leggermente lontano da-
gli angoli, alzati da terra: a seconda
dei casi, nei vari ambienti domestici,
ritenismo che la distanza ideale siu
compresa fra i 20 ¢ gli 80 cm.

Musica classica

Sinfonica,

Berlioz: Sinfonia Fantastica,

Solti, Decca SXL 6571,

Strawinsky: Lu sagra della primavera,
Abbado, DGG 23530537,

Borodin: Principe Igor, Von Karajan,
DGG 2530200,

Non scnz& una certa curiosita mettia-
mo sul giradischi la Sinfonia Fants-
stica, un vero «strumento » di giudi-
zio timbrico, che permette di avere
immediatamente un’idea generale sul
comportamento del diffusore in prova.
Le prestazioni dells « 2500 » poggiata
a terra sono superiori alle attese: I'en-
fatizzazione di certa parte della gam-
ma bassa che in alcuni diffusori risul-
ta fastidiosa, ¢, in questo caso, ade-

guata ¢ la resa addirittura quasi emo-
zionante (come ci conferma anche il
successivo ascolto dei timpani in « la
Sagra dclla Primavera »), merito della
caratteristica comissione, potenle ma
« morbida ». Da notare inoltre che an-
che ad alti livelli non si notano ce-
dimenti nella riproduzione dei medi ed
acuti,

In generale, questi tre dischi cviden-
ziano una resa essenzislmente neutra
(bene ad esempio il clarinetto) cd omo-
genea della « 2500 che lascia ben
sperare per i successivi ascolfi,
Strumenti o tastiera

Chopin: Notturni, Weissenberg,

L@l 3C 165 1038285,

liuch: Concerti per tre clavicembali
BWM 106364, Redel, PDU Al 60001,
Bach: Composizioni yarie per orguno.
Walcha, Archiv 2565002

E' ora la volta degli strumenti 2 ts-
sticra: la resa del piano ¢ equilibrata,
netta ¢ pulita anche se in alcuni mo-
menti la prevalenza di bassi tende a
« mascherare » lcggermente l'emissio-
ne di frequenze superiori. Notevole
anche la riproduzione del clavicemba-
lo, un classico strumento a corde piz-
zicate in auge da numerosi secoli: la
timbrica ¢ giustamente seccy, ben ca-

[

20,0f

rattcrizzata, tanto da non far rimpian-
re diffusori pilt costosi, Buona la se-
tivith, che permette di apprezzare
appicno la bellezza degli intrecci de-
i archi con ben tre strumenti.
« Robusta », infinc, la riproduzione
dell’organo, ben presente nell’ambien-
te, molto ingcisivo in gamma media
senza per questo risultare fastidioso:
una performance, per la classe del dif-
fusore, quasi perfettu,

Flauto, Archi

Mercadante: Concerio per [lauti ed or
chestra d’archi in mi minore,
Cimarosa: Sinfonia concertante per due
flauti ed orchestra in sol minore, Rampal,
Scimone, Solisti Veneti, Erato, STU 70752
Paganini: I 24 capricei, Peerlman,

EMI 3C 065-002204.

Le duc fucciate del disco Erato, di au-
tori diversi, ci permettono di capire
sempre di pit la personality della
« 2500 »: il suono & preciso (buona la
resa di alcuni strumenti come il flau-
to ¢ l'oboe) e ben diffuso, manca ov-
viamente l'ariosita di alcuni diffusori
« alti ». Gli archi, in alcuni momenti,
ci sembrano non del tutto convincenti,
ed infatti il violino nci « Capricei » &
un po’ « gonfio », anche sc ben carat-
tetizzato. Per foglierci ogni dubbio

-~

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE

Sistema: qn.mmi vie. quattro altopariant, W nominzle:
sospensione  pneumaolica
Potenza consigliata; 80 watl nominali, 120 massimi
Woofer: Z 20 em. (x 2) Griglis froniale:
| Midrange: 2 38 ¢m. a cupola Dimensioni:
Twocter: @19 cn e cupola Peso:

.

4 ohm

ds puvimento, rifiniiura grofite
o noce

asportabile

36x61x30 ¢m.

19 kg
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mettiamo sul giradischi altri brani:
ascoltiamo cosi 1] solista nel largo del-
'« Inverno » di Vivaldi ¢ quindi il fi-
nale della V sinfonia di Ciaikowski
(all'inizio del quale i violini cantano
sulla guarta corda all'unisono con i
violoncelli). 1l comportamento dclla
Grundig, anche se ovyiamente non &
esente da qualche lieve difctto, & fra
i primissimi della classe, come risulta
dalla prova a confronto con altri dif-
fusori,

Musica cletironica

Morton Subotnick: Touch. Columbia,
MS 7316.

JM. Jarre: Oxvgene. Polydor 2510 555 A.
* Cambiamo decisamente gencre c ini-
ziamo una serie di spostamenti per ot-
tenere la migliore resa possibile dei bas-
si, presenti in gran yuantita in queste
incisioni (specialmente in « Touch »).
Lasciando la « 2500 » a terra e alzando
un po’ il volume si viene letteralmente
« sommersi » dalla presenza di note
basse e medio-basse; che rendono 1
ascolto certamentc affascinante el suo
genere: alzando il diffusore di qudlche
decina di centimelri queste risultano
un po’ attenuate c¢d il suono decisa-
mente piu equilibrato. In tali condizio-
ni la resa & omogenes; perfettamente
godibile; volendo cercare il classico pe-
lo nell’uovo (pit per esattezza di cri-
tics che per cffettive necessitd) si po-
trebbe « alzare » leggermente I'emissio-
ne del tweeter abbassando conlempora-
neamente quella del midrange: in man-
canza di controlli, si & costretri ad ape-
rare con i toni dell’amplificatore, ge-
neralmente meno cfficaci perché meno
specifici per un certo diffusore ma da-
1a la modesta entité dell'intervento.non
dovrebbero comunque sorgere problemi
nclla grandissima parte dei casi.

Jazz

Mingus: Mingus moves, Atlantic QD 1653
Weather Report: Tule spinning, CBS 80734
11 jazz permettc di apprezzare un’alira
qualitad delle « 2500 » (che verrd con-

fermata anche in seguito): la versati-
lita, Infatti, grazie soprattutio alla tim-
brica sostanzislmente neutra e pulita
e all’emissione equilibrata il dilfusore
si presta bene alla riproduzione di qual-
siasi penere musicale. Con questi di-
schi in particolarc si nota la « robu-
stezza » della gamma bassa, non este-
sissima in profondith ma piena ¢ po-
tente, forse un po' meno definita del
nostra riferimento. La resa della batte-
ria ¢ delle percussioni ¢ netta. la ca-
pacité dinamica ¢ la tenuta alla po-
tenza molto buone. Il Truscio risulta
abbaslanza contenuto,

Pop, Rock, Voci

13, Ross: Diuna Ross, EMI 30 06497508,
Stevie Wonder: Song in the key of life
EMI 35C 98261-63

Pink Floyd: Wish you were here, Harvest
3C 064-96918.

Con la voce, cntriamo in un campo do-
ve tradizionalmente i diffusori tedeschi
hanno sempre occupato le primissime
posizioni, merito soprattutto degli co-
cellenti (in genere) midrange. La
« 2500 » non coslituisce cerlo un’ec-
cezione, ed infacti la riproduzione ¢
analitica, precisa ¢ #rivss come su po-
chi altri diffusori di questa categoria;
"unico «ncow (se cosi pud dirsi tule) &
la mancanza dei controlli di livello,
che forse risullerebbero ulili ad aleuni
appassionati per adattarc un po' il suo-
no a1 propri gusti e all'ambiente, se
non sl ha la possibilita (0 la volonti)
di cercare spesso il miglior posiziona-
mento. Per il resto, valgono le impres-
sioni gia citate; da sottolineare nuova-
mente le buone caratteristiche di spa-
zialith,

Disce music

Giorgio Moroder: From here to eternity,
Durium DAL 30272

Cerrone: Supernature, Cotillion SD 5202.
AAVV.: Saturday 1aght fever,

RSO 2658-125.

Infine, la disco music. Il « Munich

sound » che sprizza da ogni solco del
disco di Moroder & ben reso dalla
Grundig, anche se ovviamenle non al
livello di pressione sonora di un diffu-
sore monitor, ¢ lo stesso si pud di-
re del successivo « Supernalure ». le
« 2300 » quindi si prestano abbastanza
hene anche per un uso definibile im-
propriamente « semiprofessionale » (fe-
ste fra amici ecc.), con |'unico pericelo
di risultarc alla lunga un po' pusanli
dell’ascolto (colpa anche delle incisiont
particolarmente spinte su tutta la gam-
ma). T'utto bene anche con i numerosi
brani del doppio « Saturday night
fever ».

Conclusioni

Presenlazione estetica semplice ¢ cu-
rala, tecnologia ¢ suono della miglic-
re «scuola tedesca », costruzione di
alto livello industriale, prezzo competi-
tivo: questa @ in sintesi Ja cassa Grun-
dig « 2500 ». Che cosa altro si pud
pretendere?
In sala d’ascolto, dove contano i faii
¢ non i dati sulla carta, la « 2500 »
si ¢ comportata meglio di tanle con-
carrenti, merito sopraltutto della note-
vole versatilith (si adatta facilmente o
tutti i generi musicali) e della timbrica
sostanzialmente pulita ¢ corrctta, Tra i
difetti (nessuno dei quali & insormon-
tabile) citiamo, a causa della tipica re-
sa della gamma bassu ¢ della mancan-
zu dei controlli, la necessita di trovare
un buon posizionamento, per ottenere
le massime prestazioni, ma senza per
questo essere costretti a smontare l'ap-
partamento (come talvolta avviene con
diffusori che utilizzano sistemi parti-
colari di radiazione).
In definitiva, l'analisi delln « 2500 »
ci restituisce 'immagine di un prodot-
to di altissimo livello di industrializ-
zazione, realizzato ciog da un'induslria
che non trascura nemmeno il minimo
particolare e pud permellersi di realiz-
zarlo al migliore rapporto prestazioni/
costo,

Stefano Belli

IL COMMENTO DELL'IMPORTATORE

l
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Commento non pervenuto in tempo utile per la pubblicazione.

In order to help the foreign reader in the reading of the
tests and the final comments to each of them.

Serial  number: none. Results of the LAF, measuremenis,
1) Efficiency. 2.83 volt inpul. | meter S.P.L. Pink noise. 2)
Frequency responsc. 2a) Anccheie room. 2,83 volt input. |
meter. 2b) Listening roem. 1/3 uvctave pink noise, 2,83 volt
input. 4 meters. 3) Resonance frequency. 4) Factar of merit.
5) Impedance, 3a) Amplitude. 5b) Phase. 6) Polar resmonse, 7)
Tone bursis. 8) Distortion. &) 2nd hormonic, 86 3rd hanmonic,

A simple snd eccurate styling, technology und sound from
the best « German  school », assembly of a  high industrial
standurd, compelitive price: this, in bref, i= lhe Grundig

2500 loudspeaker. What more cen wo ask?
In the listening room, where facts, and not figures, count,
the 2500 performed better than most = competitors ». thanks

tests we have translated into English the information on

mainly to its considerable versatility (it is suiteble for all kinds
of music) and the clean and correct timbre. Among i€ defects
tnone of which are insurmountoble) we note, becuuse of its
typicel give in the low range and the lack of conirols, 1he
necessity of linding v geod position to obtain the best perfor-
mence. This is posslble, however, without baying lo dismantle
the flat {as somelime: hoppens with loudspeakers which use
particular radiation systems).

In conclusion, the unalysis of the 2500 presents us with the
imuge of e product of the highese industrial lzvel, One pro-
duced, that is, by munufocturers who do not averlook the
smallest detoil pnd who con allow themselves the luxury of pro-
ducing it with the best performance/cost ratia

138

SUONO . N. 75 - Ottobre 1878



