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@ Interruttore di accensione e
spegnimento
@ Commutatore altoparlanti
(indipendenti fra di loro)
© Commutatore per MPX (MPX =
Multiplex = ricezione stereo)
@ Commutatore Contour/Linear
© Interruttore per filtro antifruscio
O Commutatore Monitor per il controllo
dopo-nastro durante la registrazione
@ Tasti selettori per programmi UKW
(FM)
© Tasti selettori di gamma
u = per ricezione in FM (con
sintonia normale mediante
manopola ®)

M = perricezione in OM
(onde medie)

TA = per la riproduzione da
cambiadischi (sistema
magnetico)

TB1 = riproduzione da registratori a
bobina ed a cassetta mediante
la presa TB 1
TB2 = riproduzione da registratori a
bobina ed a cassetta mediante
la presa TB 2
@ Prese per cuffie stereo
@ Manopola di sintonia per ricerca
manuale sulla scala
@ Indicazione luminosa per ricezione OM
@ Indicazione luminosa per ricezione di
programmi stereo in FM
@® Indicazione luminosa per ricezione FM
su questa scala
@ Commutatore AFC per sintonia fine
automatica in FM
@ Strumento di sintonia, in FM indicatore
di intensita di campo
@ Indicazioni luminose tunoscope, per
centrare le stazioni in FM
@ Strumento di controllo frequenza per i
programmi FM presintonizzati
@® Commutatore per sintonia silenziosa in
FM (Muting)

Regolatore di volume

Regolatore toni acuti

Regolatore toni medi

Regolatore toni bassi

Regolatore di bilanciamento

Prese antenna: per antenna AM (OM) Y,

per terra + e per dipolo FM (300 Q) 11",

Presa per cambiadischi con testina

magnetica

Presa per il collegamento di

registratore

@ Presa per il collegamento di un
secondo registratore oppure di un
cambiadischi con testina a cristallo o
ceramica

@ Uscita LINE per es. per registratori
professionali con ingresso ad alto
livello, per amplificatore oppure per luci
psichedeliche; in collegamento con la
presa Monitor & adatta anche per il

1to di un mi latore oppure

di un dispositivo d’eco.

@ Presa Monitor per registratori con
controllo dopo-nastro

© Prese altoparlanti per gruppo stereo 1
(R = canale destro; L = canale
sinistro)

@ Prese altoparlanti per gruppo stereo 2

@ Indicatore di tensione di rete (dopo

una commutazione della tensione di

alimentazione deve essere regolata da

un tecnico).
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Importante!

Per una buona conservazione del Receiver,
trattare I'apparecchio con le stesse cure
che si usano per gli altri mobili di casa.
Esso va tenuto lontano da sorgenti di
calore o da zone umide. Non coprire
assolutamente le fessure di ventilazione.
Esso va pulito solo con un panno morbido
evitando prodotti corrossivi.

Collegamento alla presa di rete

Questo apparecchio pud venir alimentato
solamente con tensione alternata. La
fabbrica lo predispone per una tensione
di rete di 220 V. La commutazione su
un’altra tensione deve venir effettuata
solamente dal rivenditore specializzato.

Antenne

In zone di buon segnale, oppure in
prossimita di una stazione emittente, si
puod ottenere una buona ricezione,
impiegando un’antenna interna come per
esempio il tipo da camera UKW-Grundig.
Tuttavia per poter sfruttare al massimo

la qualita di ricezione, & necessario
installare un buon dipolo FM esterno. Cid
vale soprattutto per la ricezione di
trasmissioni stereofoniche poicheé allora

& necessaria una tensione d'antenna

10 volte superiore a quella richiesta per
la ricezione di programmi mono.

Antenne di fortuna in questo caso non
danno quasi mai risultati soddisfacenti e
costituiscono solamente un ripiego
specialmente per zone di ricezione
sfavorevoli (zone montagnose) o distanti
dall’emittente FM. Il dipolo esterno

deve essere montato sul tetto della casa
piu libero e pit alto possibile.
L’apparecchio & dotato di prese per spine
piatte, per il collegamento di antenne

e di terra (pos. @). La presa 1™ &
prevista per il collegamento di una
antenna FM. Il dipolo FM consente anche
una ricezione di ripiego per le onde
medie, poiché I'apparecchio & provvisto
di un collegamento interno (ponticello

fra le prese).

Impiegando un’antenna centralizzata,
oppure due antenne separate per FM-OM,
& necessario interrompere il collegamento
tra le due prese d'antenna (punto di
separazione). In questo modo si evita un
reciproco influsso tra le antenne.

La presa Y & prevista per il collegamento
di un'antenna AM mentre la presa £ ¢
per la messa a terra.

Il Vostro rivenditore di fiducia potra
consigliarVi convenientemente sulla scelta
e l'installazione dell'antenna. Va tenuto
presente, che per una ricezione
stereofonica di qualita & indispensabile
disporre di un forte segnale d'antenna.



Altoparlanti

Per poter usufruire completamente della
qualita di riproduzione e della potenza
dell'apparecchio, occorre usare box di
altoparlanti HiFi di alta qualita e di
adeguata potenza.

L'impedenza nominale per il collegamento
di ogni canale & di 4 Q, 3,2 il minimo.
Possono venir impiegati box di altoparlanti
fino ad un valore di 16 Q. Si deve tenere
conto pero della corrispondente
diminuzione di potenza d'uscita dell’
apparecchio.

Le prese di collegamento per i due gruppi
separati di altoparlanti stereo (I e Il) si
trovano sullo schienale dell’apparecchio
(pos. @, @). Questi due gruppi di
altoparlanti possono venir fatti funzionare
contemporaneamente anche in due
differenti locali (le prese in nero per il
gruppo altoparlanti nel locale I; quelle

in verde per il locale I1).

Con impedenza nominale (miglior
adattamento) I'apparecchio da la piena
potenza di uscita. Durante la riproduzione
stereo in un solo locale attraverso il
gruppo di altoparlanti 1 o Il la potenza
musicale nominale & di 2 x 50/30 Watt,
mentre con i due gruppi altoparlanti
contemporaneamente (per due locali
stereo) & di 4 x 30/10 Watt.

Importante ¢ il giusto collegamento degli
altoparlanti. L'altoparlante di destra,

visto dalla posizione d’'ascolto, deve essere
collegato alla presa R (canale destro),
mentre I'altoparlante di sinistra va
collegato alla presa L (canale sinistro).

Nota

Sono disponibili come accessori cavi di
prolunga per altoparlanti tipo 375 a
(lunghezza 5 mt) 0 376 a (di 10 mt).

Cuffia

Le prese di collegamento (secondo

DIN 45 327) per due cuffie stereo si trovano
sul pannello anteriore dell’apparecchio
(pos. @). Sono adatte cuffie con
impedenza da 5 a 2000 Q. Raccomandiamo
le cuffie GRUNDIG Stereo 215, 219 e 221.

Accensione e spegnimento
L'accensione e lo spegnimento viene
effettuato mediante I'interruttore @.
Levetta dell'interruttore spostata verso
I'alto = apparecchio acceso; levetta
spostata verso il basso = apparecchio
spento.

Al momento dell'accensione si illumina
automaticamente il tasto U 1.

Commutatori altoparlanti

Sono da utilizzare le due levette @. Si
possono inserire o disinserire
indipendentemente i due gruppi di
altoparlanti: levetta ‘posta verso

l'alto = inseriti; verso il basso =
disinseriti.

Selettori di funzionamento
La commutazione avviene mediante i
tasti (pos. @) posti sotto la scala.

U = ricezione in FM
M ricezione in OM
TA riproduzione da cambiadischi

TB1 = riproduzione da registratore a
bobina od a cassetta

TB2 = come TB 1; durante il collegamento
di un secondo registratore a
bobina od a cassetta

La selezione per la ricezione FM o OM

(per la sintonizzazione manuale) viene

indicata anche sulla scala dall’accensione

del diodo luminoso verde (pos. @ e ®)

corrispondente.

Sintonia manuaie

La sintonizzazicne manuale delle stazioni
viene effettuata mediante la manopola .
Sintonizzare la stazione sulla massima
escursione dell'indice dello strumento ®.
In FM questo strumento agisce come
indicatore di intensita di campo (vedi il
capitolo corrispondente).

Volume
Il volume viene regolato mediante la
manopolina @.

Ricezione di programmi stereofonici
Questo apparecchio & gia predisposto

per la ricezione di trasmissioni FM stereo
secondo il sistema del segnale pilota
(detto anche MPX = Multiplex). Il decoder
PLL incorporato & dotato di un sistema
elettronico di commutazione capace

di disinguere se il programma ricevuto &
del tipo sterea.n.-mono. Il decoder si
commuta automaticamente sul tipo di
trasmissione presente quando la leva
MPX @ ¢ spostata verso I'alto.

Stazioni stereofoniche vengono indicate
dall'accensione della spia rossa @
nella scala.

Sintonia fine automatica in FM (AFC)
L'automatico viene inserito e disinserito
mediante la levetta @ a sinistra della
scala (levetta spostata verso l'alto =
inserito; verso il basso = disinserito).
Questo dispositivo ha la funzione di
mantenere la frequenza del ricevitore sulla
frequenza nominale dell’emettitore

scelto. Se vi sono due stazioni vicine, una
potente ed una debole, e si desidera
sintonizzare quella pit debole, bisogna
escludere I'AFC per evitare che esso

si blocchi sempre sulla stazione piu
potente.

Tasti programmi FM

Sfiorando uno di questi tasti si

richiama immediatamente la stazione FM

presintonizzata. La presintonizzazione

viene effettuata mediante le manopoline

poste dietro lo sportellino sopra i sensori.

Su questo sportello si trova alloggiato

un prolungamento che facilita I'operazione

di regolazione di dette manopoline.

Per effettuare la presintonizzazione

occorre seguire quanto segue:

@ Escludere I'AFC (spostare verso il
basso la levetta @)

@ Toccare uro dei tasti.

@ Inserire la prolunga sulla relativa
manopolina (U1...U7) e ruotare fino
a sintonizzare la stazione FM
desiderata. Lo strumento indicatore

pud essere preso come

orientamento nel campo delle
frequenze FM. La stazione & pienamente
sintonizzata quando l'indice dello
strumento @ ¢é alla sua massima
escursione. La indicazione tripla del
Tunoscope permette la giusta
posizione di sintonia.

Dopo la presintonizzazione I'AFC pud

essere nuovamente inserito. Cid assicura

che la stazione preferita sia sempre

perfettamente accordata.

Indicazione Tunoscope @

Mediante i tre diodi luminosi, sotto lo
strumento di controllo, & possibile centrare
esattamente la stazione FM durante la
sua ricerca. Durante la ricerca manuale
delle stazioni con I'aiuto del tunoscope

& necessario escludere la sintonia fine
automatica (AFC) spostando verso il basso
la levetta (.

La stazione desiderata va cosi regolata,
girando a destra o a sinistra la manopola
di sintonia, fino a quando rimane acceso
solamente il diodo verde centrale. La non
giusta sintonizzazione della stazione
viene indicata dall'accendersi del diodo
rosso sinistro o destro. Se i due diodi
rossi sono accesi contemporaneamente, il
segnale di ricezione & nullo o molto
debole, se & debole esso va regolato per
massima escursione dell’'indice dello
strumento di sintonia @®. Anche per le
stazioni presintonizzate, dei tasti
U1...U7, l'indicazione del tunoscope da
I'esatta posizione di questi.

iosa FM
Spostando la levetta @ verso I'alto,
durante la ricezione radiofonica, si pud
eliminare il fruscio esistente fra una
stazione e I'altra durante la ricerca delle
stesse in FM. Durante la normale
ricezione consigliamo di lasciare il
commutatore su questa posizione.
Volendo sintonizzare una stazione pil
debole & bene portare la levetta verso
il basso, in caso contrario queste
stazioni vengono soppresse assieme al
fruscio.

Indicatore di intensita di campo in FM

Lo strumento di controllo destro (pos. @)
serve in FM anche quale indicatore

della intensita di campo, il che & assai
utile quando si impiega un’antenna
rotativa. Nella ricezione di piu stazioni FM
che trasmettono lo stesso programma

e vengono ricevute con differenti
intensita, si pud scegliere la stazione che
giunge piu forte.

Oltre a cio, lo strumento di controllo
indica se all'antenna esiste un segnale
esente da disturbi e se la stazione &
ancora sintonizzabile. Grazie alla
sensibilita di questo apparecchio, si
possono ricevere ottimamente anche
trasmittenti mono, le quali superano
leggermente il normale livello di fruscio.

Una perfetta ricezione stereo richiede
tuttavia una tensione in antenna circa dieci
volte superiore di quella necessaria per
mono. Cio é dovuto al sistema adottato

per la trasmissione di programmi stereo.
L'intensita minima, valida per una ricezione
stereo con questo apparecchio & di

ca. 20 uV in antenna.
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TUNING

I valori delle tensioni di ingresso riportati
sono da considerarsi approssimativi.

Tono

La tonalita della riproduzione pud venir
regolata separatamente per le frequenze
alte, medie e basse mediante le tre

manopoline @, @, @.

Commutatore Linear/Contour

Mediante la regolazione fisiologica del
volume dell'apparecchio, lo spettro sonoro
viene adattato automaticamente, a
seconda del volume, alla sensibilita
dell'orecchio. A basso ed a medio volume
vengono cosi esaltati i bassi e gli alti

in modo da mantenere costante la
brillantezza dei suoni. Spostando verso
I'alto la levetta @ si esclude questo

livello fisiologico, mantenendo perfetta-
mente lineare il volume delle varie
frequenze sonore, cid & di notevole
importanza quando sono collegati box di
elevata potenza e con buona accentuazione
dei bassi, in specialmodo durante
I'ascolto del parlato.

Tuttavia si raccomanda di lasciare la
levetta spostata verso il basso.

Filtro fruscio

Con il commutatore @ si puo inserire un
filtro che sopprime le frequenze superiori
ai 7 KHz, eliminando cosi quell'insieme

di suoni che disturba I'ascolto. In
particolare viene molto attenuato il fruscio
che accompagna per es. la riproduzione
di vecchi dischi.

Bilanciamento stereo

Per una perfetta riproduzione stereofonica
& importante che i due canali forniscano
un’uguale potenza sonora. Una variazione
di questa uguaglianza acustica, dovuta

in molti casi all’'ambiente, oppure per
I'inesatta posizione d'ascolto (spostati
verso uno degli altoparlanti), orienta
I'orecchio verso la sorgente sonora che
prevale, falsando notevolmente ['effetto
stereofonico. La manopola BALANCE
(pos. @) da la possibilita di regolare

il livello dei due canali secondo i gusti
personali dell’ascoltatore.

Collegamento di un giradischi

Sul retro dell’apparecchio & prevista una
presa TA @ per il collegamento di un
giradischi a testina magnetica. Il receiver
& dotato di un preamplificatore
equalizzatore di alta qualita, cio evita

la necessita di collegare un equalizzatore
separato.

Cambiadischi con testina a cristallo o
ceramico oppure con sistema magnetico
con preamplificatore equalizzatore,
devono venir collegati alla presa TB

(TB 1-TB 2). Per la riproduzione da
cambiadischi & da toccare il corrispondente
tasto dell’apparecchio.

Ci diun i e

Per registrazione e riproduzione possono
venir collegati due registratori a bobina od
a cassetta alle prese

Le due prese (TB 1 e TB 2) hanno lo stesso
valore e vengono commutate durante la
riproduzione con i tasti TB1 e TB 2.
Queste due prese permettono anche la
trascrizione da un registratore all’altro.

Se & stato attivato il tasto TB 1, & possibile
trascrivere dall’apparecchio collegato

alla presa TB 1 all'apparecchio collegato
alla presa TB 2. Lo stesso dicasi per il
tasto e la presa TB 2. Consultare anche le
istruzioni d’uso dei relativi apparecchi.




Monitor

Questo apparecchio & dotato di una presa
Monitor (pos. @) che serve come
controllo dopo-nastro durante la
registrazione con un registratore a bobine
predisposto per questa funzione. Questa
presa viene collegata alla presa
corrispondente del registratore mediante
un cavo a norma (per es. cavo

GRUNDIG 242). Se durante la registrazione
con un registratore viene spostata verso
I'alto la leva Monitor (pos. @) del
Receiver, la registrazione non viene
interrotta, poiché la presa Monitor del
Receiver viene ora commutata sui

contatti di riproduzione (contatto 3 e 5).

In questo modo si ottiene una migliore
possibilita di controllo del programma che

Dati Tecnici in generale

Alimentazione

Da rete 110, 130, 220, 240 Volt 50/60 Hz
Potenza assorbita mass. ca. 200 Watt, a vuoto
ca. 22 Watt

Fusibili
Rete (Si 1): 110/130 V~.: 3,15 AT
220/240 V~.: 1,6 AT
Secondario: 2 x 6,3 A/T
200 mA/T
100 mA'T
0.63 AT

Protezione contro sovraccarichi

Un dispositivo elettronico d\smserlsce il canale
che venisse sovraccaricato o nel qu

verificassero cortocircuiti. Anche sovraccsrvchv
capacitivi o induttivi sono avvertiti da questo
dispositivo. | transistori finali sono cosi ampiamente
protetti. Nell'apparecchio sono inoltre mcorporab
interruttori termici posti sulla piastra

viene registrato. Mediante la cc zione
della leva Monitor & possibile un confronto
diretto tra la sorgente sonora e quella

gia registrata.

Uscita Line

La presa @ desnominata LINE & una
uscita a bassa impedenza e ad alto livello
adatta per registrazioni a livello profes-
sionale che abbiano la corrispondente

sul tr o rete che
spengono |'apparecchio quando viene raggiunta
una certa temperatura. Quando la causa
ci6 viene a cadere, |'apparecchio si r\sccende
automaticamente.

Dati tecnici per la sezione radio (AF):

Gamme d’onda
UKW (FM) 875 .

08 MHz
onde medie (OM) 510 . 1620 KHz

presa di ingresso. In coll 1to con la
presa Monitor @ e I'uscita Line & possibile
collegare anche un miscellatore oppure
un generatore di eco e riprodurre in
funzionamento Monitor.

Questa uscita & adatta anche per il
collegamento di un amplificatore oppure
di un generatore di luci psichedeliche.

| | Ensazpunkt der | |
o [ KurzschluBautomatix | |

A bei i
Abschlubwiderstanden (f = 1 kHz
Kges = 1% MeBeingang TB)

FM: 1,4 uV su 300 © (corrispondente a 0,7 uV/
su 75 Q) per 15 KHz di deviazione ¢ 26 dB di
rapporto segnale/disturbo
R+S
AM: onde medie 6- 15wV~ = 6dB
— 30%

Presa antenna
FM: dipolo FM 300 @
AM: antenna esterna e terra

Selezione

FM: 16 (4 variabili, 7 FI fissi, 4 risuonatori
ceramici, 1 trappola a 114 KHz)

AM: 6 (2 variabili, 2 FI fissi, 4 risuonatori
ceramici)

Frequenze intermedie
FM:" 10,7 MHz

AM: 460 KHz

Limitazione FM

Sezione limitatore (—1/3 dB) = 1.20,9 uV su 300 @
Larghezza di banda

FM - FI: ca. 140 KHz

AM - Fl: ca. 45 KHz

FM - demodulatore: 800 KHz

Stabilita FI

FM: = 82 dB

AM: = 60 dB
Soppressione AM

> 56 dB con 1 KHz, misurato con 22,5 KHz di
deviazione, 30% di modulazione e 1 mV su 300

i della
FM: = 64 dB
Onde medie; 50 - 60 dB

Sintonia fine automatica (AFC)
Disinseribile, campo d'azione + 300 KHz
Capture radio

<1 .dB per una distorsione di —30 dB con 1 mV
su 300 @ e 40 KHz di deviazione

FM rapporto tensione parassita
Secondo DIN 45 405 misurata nella gamma
31,5 Hz . . . 15 000 Hz (deviazione di 40 KHz),
per 30 Watt di potenla nominale
Mono/Stereo: = 70/63 dB

per 50 MW mono/stereo: = 64/60 dB

FM rapporto segnzle/dlsmrbo

Secondo DI misurata nella gamma
315Hz...15 ooo Hz (deviazione 40 KHz),

per 30 Watt di potenza nominale mono/stereo:
> 70/59 dB

per 50 mW mono/stereo: = 63/58 dB
Banda di frequenza in FM stei
Migliore di DIN 46 500, dail antenna fino all‘uscita
dell‘altoparlante

300Hz < * 1dB

z S
6300 |5000Hzgt|5d5
Rapporto tensione parassita pilota

= 52 dB con 38 KHz
55 dB con 19 KHz

Coefficiente di distorsione
lono/stereo: < 0,4/0,3% a 1 KHz e 40 KHz di
deviazione, misurato secondo DIN 45 500

Decoder stereo
Decoder automatico stereo PLL comandato con il
segnale pilota e realizzato con clrouit inteqrati
(livello di commutazione ca. 20 uV su

Anenuanone diafonia stereo
di tensione d'antenna, 47,5 KHz di deviazione
mta\e

1 KHz = 40 dB

250 . .
6300...10000 Hz = 35dB
misure selettive

Irradiazione
La protezione catro le irradiazioni & conforme alle
norme europee ed alle prescrizioni IEC.

FTZ-Nr. U 101

Deemphasi
50 usec secondo norma

Dati tecnici della sezione amplificatore (BF)

Potenza d'uscita

Misurato secondo DIN 45 500, su 4 © di carico.
Solo gruppo altoparlanti | o il:

100 Watt ti potenza musicale = 2 x 50 Watt
60 Watt di potenza nominale = 2 x 30 Watt
Con gruppi di altoparlanti | e Il:

120 Watt di potenza musicale = 4 x 30 Watt
40 Watt di potenza nominale = 4 x 10 Watt

Fattore di distorsione
1% con 2x27.5 Watt sinusoidali nells gamma
e frequenze 40 .

< 0:05%% a | KHz di potenza nominale

Banda passante
20 20 000 Hz
.20 000 Hz

+1dBsuTB
+ 1,5 dB su TA-magnetico
Larghezza di banda in potenza

z con 1% di distorsione

Intermodulazione

.15% a pieno pilotaggio, misurata con una
miscelazione di frequenze di 250 e 8000 Hz in
rapporto di 4 : 1 (secondo DIN 45 403).

Rapporto tensione parassita
(secondo DIN 45 405) per 30 W/50 mW
all'ingresso TB: > 87

all'ingresso TA: 763 da

al monitor: 7/65 dB

Attenuazione di diafonia
nella gamma 20 . . .
60 dB a 1000 Hz

20 000 Hz

Ingressi e sensibilita
Riferito su 30 Watt di potenza nominale
TA:15mV su 47 KQ

TB: 160 mV_su 470 KQ

Monitor: 160 mV su 470 KQ

L'ingresso phono & dotato di un preamplificatore
equalizzatore

Equalizzatore 3180-318-75 usec.

Tensioni massimali d'ingresso
TA magnetico: 50 mV

TA cristallo o TB: 5,5V
Monitor: 5,5V

Regolatore volume

Variazione di continuits non piu grande di 2.d8 nel
campo delle frequenze 20 000 Hz. Mediante

la variazione del volume ﬂsvolog\co wene adattato
il responso in frequenza della sensibilita uditiva a
seconda del volume.

Regolatore del toni acuti
—17 dB fino a +15dB
di elevazmne con 16 KHz

Regolatore dei toni medi
Regolabile da —10dB a +10 dB con 2,5 KHz

Regolatore del lom bBSSI
fino a

B
+16,5dB di e\evazmne con 40 Hz.

Bilanciamento stereo
Estensione di regolazione —12,5/+2,5 dB

Filtro fruscio
fg (—3dB): 7 KHz

Uscite

a) 4 prese per altoparlanti secondo DIN 41529
(carico nominale 4 2, min. 3,2 ©), anche per
ascolto stereofonico in due diversi locali.
E' anche possibile collegare altoparlanti con
impedenza piu alta (fino a 16 2); si ha perd una
riduzione proporzionata della potenza d'uscita.
Le uscite degli altoparlanti sono protette contro
cortocircuiti da fusibili automatici. Il valore
limite per il quale i fusibili elettronici
intervengono corrisponde ad una resistenza di
s15Q

b) 2 prese secondo DIN 45327 per il collegamento
di due cuffie stereo. Possono venir collegate

cuffie con impedenza da 5 a 2000 2.

Uscita LINE:

440 mV su 47 KQ a 500 mV sull'ingresso TB.

Ai = 56K in cortocireuito. Collegamento per

aventi

o

uningresse corispandente.

Fattore di attenuazione

In seguito alla resistenza interna assai piccola di
,15 Q, con 4 Q in impedenza di carico, si

manifésta un fattore di attenuazione pari a 27, che

corrisponde a 29 dB. Percid & assicurato un

elevato smorzamento elettrico degli altoparlanti

rispetto ai fenomeni di distorsione acustica.

Con riserva di modifica.

A) Potenza d'uscita con differenti resistenze di
chiusure (f = 1 KHz, Ktot = 1% ingresso di
misura TB)

3) Fattore di distorsione in funzione con la
potenza d'uscita

C) Larghezza di banda di potenza Ktot = 1%

D) Fattore di distorsione FM in funzione con la
dissintoniz. Stereo R =~ —L modulato con
40 KHz di deviazione 19 KHz pilota
Son % 6 Kits & deviamone

E) Fattore di distorsione FM i
funzione della dissintonia stereo Ro
singolo modulato con 1 KHz * 40 iz
deviazione. 19 KHz pilota con + 6 KHz di
deviazione.

C) Leistungsbandbreite Kges = 1%
F) Selezione dinamica, stazione stereo utilizzabile:
100 1V su 300 @ 19 KHz + 6 KHz di deviazione.
Stazione di disturbo: 19 KHz + 6 KHz di
deviazione, 1 KHz + 40 KHz d| deviazione,
R o L singolarmente modulat: Kges (%) Kges(*%)

Misure: 30 dB rapporto di dlsturbu riferito al ‘ ~‘ — = T 1
se, naJe utilizzabile con stazione a | { T | [ !
1 KHz + 40 dB di deviazione, misurato da ! ‘ T— \ l

31,5 Hz —15 KHz, effettivi.

G) Andamento della tensione parassita FM in |
funzione della tensione di antenna.
1mV di livello AF, 30% di AM suli‘antenna, g [ I I | | 1
H) Andamento delle frequenze AM (1 MHz, | a2l ||
misurato sull'uscita altoparlante) [ | | [
| L L L 1 J
1) Caratteristica TA magnetico con attenuazione B0 X 00 150100 0 50 0 'O

ripida delle frequenze sotto i 40 Hz (frequenze Az i (k)
di rimbombo), misurate sull'ingresso del-

I'altoparlante

O (kHz)

E) FM-Klirrfaktor in
Abhangigkeit von der Verstimmung
Stereo R bzw. L allein moduliert
mit 1 kHz + 40 kHz Hu
19 kHz Pilot mit + 6 kHz Hub

D) FM-Klirrfaktor in Abhangigkeit
von der Verstimmung.

K) Andamento della regolazione volume udibile Stereo moduliert mit
(Contour), ingresso di misura TB |, misurato T kHz + 40 kHz Hub
sull'uscita altoparlante 19 kHz Pilot mit * 6 kHz Hub

L) Andamento delle frequenze TB-LINEAR e
andamento della forte attenuazione del filtro
fruscio (misurato sull'uscita altoparlante).

dB
M) Curva caratteristica FM mono/stereo (dal- “or— T 06
I'ingresso d'antenna all'uscita altoparlante), | | |
tensione di misura 2 mV/100 MHz | | |
N) Caratteristica dei regolatori dei toni alti e bassi
(ingresso di misura TB 1, misurata sull’uscita
altoparlante) a0 — 1mv
0) Caratteristica del regolatore dei toni medi ‘
(ingresso misurato TB 1, misurato sull'uscita .
altoparlante) | ‘ .
|
Kges('h) ; 0 T !4’%“
16 [ H { |
e I . . -
| Il | | —T |
120 b P - L~ Jiopv
[T — I T30 R0 00 0 %0
‘ | Bi(krz) D (kHz)
08+ +—t ‘Lt [ +—+t T .T
| L | F) Dynamische Selektion, Stereo
s} 17 T T Nutzsender: 100 uV an 300 2, 19 kHz +
| | l 6 kHz Hub.
O4r— 1T ) 1 =TT o Stérsender: 19 kHz + 6 kHz Hub, 1 kHz
wl 1] ) | | + 40 kHz Hub, R bzw. L allein moduliert.
1] | TO0L L Messung: 30 dB Stérabstand bezogen
e e s = auf Nutzsignal von Nutzsender bei
o1 ¥ 0 1 kHz + 40 kHz Hub, gemessen von
31,5 Hz —15 kHz, effektiv.

B) Kilirrfaktor in Abhangigkeit von
der Ausgangsleistung



Ausgangspegel
(dB]

1kHz £75kHz Hub Pegel[dB) B
IO J.. 76881 ¥ 8038 [Ttz L0kttz Fiub)] t i ; i 2
et r | |
S0 === ‘ _ 70508 | 1 7,58 |[[l4p + 151042 1o . 1 ‘ !
T e |
| 26dB somt\)\ il ‘ |
30 f 'BY'W T\‘T | | l | 4 —- 0,/ +
L 1| A :
w0 LTS [ I S ya
HH [ | !1 oy T
S0 i' | ) il L -25 H
o [ | Fremdspg. Mono ! [
60— | Ettektivwert ‘ ! ! "
| | ‘ ! Fremdspg. Mono | i M 411 i
70 ' ' “v e t Spitzenwert i 1‘ “] il
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ol 1 10 10000 100000 0Hz 100Hz 100i¢z
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G) Fremdspannungsverlauf FM in Abhéngigkeit von M) Frequenzgang FM Mono/Stereo
der Antennenspannung (von Antenneneingang bis Lautsprecher-
ausgang), MeBspannung 2 mV/100 MHz
- T o dB _ o o B\
0 +15
™ N N
i ] L1 10 { \E"n +10 A /
™ N
-5 B - /'4/ .20 g B— L .'~ .5 /|
Ny N
S10b— Zatll 30 N ™~ e LU 0 N 1
NG [T N T N
M / 4 -40 il = ~ U -5 d \\ ™
— ™ N \
-20 50} I~ 1] ™ i -0 ;
\ N / \
“251—f- - \ -60 - -15
\ \
ot f J /| \
I 1] ‘ 10Hz ~ T 100Hz Tz 10kHz 00Kz~ OHz 100Hz TkHz OkHz 100kHz
10Hz 100Hz 1kHz 10kHz f t
f
H) Frequenzgang AM (1 MHz, 1 mV HF-Pegel, K) Verlauf der gehérrichtigen N) Wirkungsbereich des Hohen- und BaBreglers
30% AM an Antenne, gemessen am Lautstarkeregelung (Contour), (MeBeingang TB 1, gemessen am Lautsprecher-
Lautsprecherausgang) MeBeingang TB |, gemessen am Lautsprecherausgang ausgang)
Pegel dB o Pegel [dB] -
BT T | 0 L lil M 1
0 [ —t -25 N{ ! ‘ L
N // Hi I . R o 1 N 010: -
i +5r -
-w‘,/ — -5 Lo ‘
| 0 F——is |
a5 | -10 T ) N
Y -$ i i
’ " 1 Linear 1 |l ‘ il |
| -20 0 Rauschfilter - 0= ‘74 m T :
| -5 i [ ‘ i | ‘ !
L I il Ll 1 \ il 1
10Hz 100Hz 1kHz 10kHz nO'kHz 10Hz 00Hz kHz 10kHz 100‘kHz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 00kHz
t
1) Frequenzgang TA-Magnet (iber Schneid- L) Frequenzgang TB-Linear und Verlauf des steil 0) Wirkungsweise des Mittenreglers
kennlinien-Nachbildung) mit steilem Abfall der abfallenden Rauschfilters (gemessen am (MeBeingang TB 1, gemessen am Lautsprecher-
Frequenzen unterhalb 40 Hz (Rumpelfrequenzen), Lautsprecherausgang) ausgang)

gemessen am Lautsprecherausgang
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