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(@ Tasto di accensione e spegnimento
@ llluminazione della scala
® Altoparlante per toni acuti

@ Tasto per l'ascolto di dischi o di
nastri magnetici

Onde Lunghe

Onde Medie

Onde Corte

Onde Cortes

Onde Cortes.10

FM (modulazione di frequenza)
Tasto d'antenna

Regolatore toni acuti
Regolatore toni bassi

Volume

Auricolare

Larghezza di banda in AM
Band-Spread/Band-Normal
Tasto sintonia automatica FM
Antenna telescopica

@ Tasto per controllo delle pile
@ Strumento indicatore

@ Scala-AM (OL, OM, OC;, OC»)
@ Sintonia-AM

@ Trimmer d'antenna
(solo per il sintonizzatore OC)

@ Scale del sintonizzatore OC

@ Manopola per sintonizzatore OC
@ Sintonia-sintonizzatore OC
Scala-FM

@ Sintonia-FM
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Antenna per OL, OM, OC
Terra

Antenna auto

Antenna dipolo FM

Presa di un giradischi o di un
registratore

Cambiatensioni
Presa per convertitore SSB

Presa di un altoparlante esterno
(ca. 4 Q)

Presa tensione esterna 9-16 V=
Commutatore rete/pile

Netzkabelfach

Mains Lead Compartment
Compartiment de cable secteur
Scomparto del cavo rete
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Funzionamento a pile

Attenzione! Prima di inserire le pile
oppure l'accumulatore, spegnere
i"apparecchio.

L'apparecchio funziona con 6 pile a torcia
da 1,5 Volt (per es. Pertrix 282 o

Daimon 251) che sono sistemate nel fondo
dell’apparecchio. A tale scopo ribaltare
I'apparecchio. |l coperchietto sul fondo

si apre — vedi illustrazione — premendolo
e spostandolo dal centro verso |'esterno.
Per inserire le pile seguire le istruzioni
indicate sul fondo della loro sede. Nello
scomparto delle pile, al posto delle

6 pile, pud essere inserito I'accumulatore
GRUNDIG dryfit-PC-476. Questo piccolo
accumulatore pud essere sempre
ricaricato con l'alimentatore da rete
integreto. Una carica copre circa 47 ore

di funzionamento. Spiegazioni per la
ricarica si trovano nel paragrafo

« Accumulatore GRUNDIG dryfit-PC ».
Fare attenzione che il commutatore pile/rete
e premuto. (Compare cosi sul tasto

un campo rosso con il simbolo della
batteria). Infine rimontare ™' -~~~ -=-%*-

Satellit 2000
110....127/220...240V~

50...60Hz max, 17W

o]

Le avvertenze sull’'uso dell’apparecchio si
trovano sul pannello di fondo.

Commutatore pile/rete in posizione pile
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Controllo delle pile

Lo strumento di misura @) per il controllo
delle pile si trova sopra la manopola di
sintonia AM. Esso indica la carica

delle batterie, tenendo |'apparecchio acceso
e il tasto @) premuto. Le pile possono
essere usate fino a che l'indice dello
strumento rimane nel campo verde
superiore, e devono essere sostituite
appena entra nel campo rosso. |l controllo
va fatto con 'apparecchio acceso,
sintonizzato su una stazione, e con una
regolazione media del volume sonoro.

Attenzione!Togliere immediatamente le pile
dall’apparecchio non appena esse sono
scariche, se I'apparecchio non viene usato
per lungo tempo oppure se viene
alimentato con un’altra sorgente di
corrente.
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Commutatore pile/rete in posizione rete

Funzionamento da rete

L'alimentatore da rete incorporato permette
il funzionamento dell'apparecchio tramite
la corrente domestica con conseguente
risparmio delle pile (il commutatore Netz/
Batterie @9 va posto sulla posizione

« Netz »).

Esso puo funzionare con tensioni di rete

di 220 - 240 V~. oppure 110 - 127 V~..
L'apparecchio & predisposto all’'uscita dalla
fabbrica per il funzionamento con 220 V~_.
La commutazione per il funzionamento
dell’apparecchio con 110 V~_ dovra essere
effettuata agendo tramite una moneta

sul cambiatensioni @ situato sulla parte
posteriore dell'apparecchio.

Prima di effettuare questa operazione
staccare la spina rete dalla presa di
corrente.

Attenzione! Se |'apparecchio, in posizione

« funzionamento da rete », non dovesse
funzionare, controllare che i fusibili siano
efficienti.

A tale scopo staccare la spina rete dalla
presa di corrente. Estrarre poi le batterie

o l'accumulatore dryfit dopo aver

tolto il pannello di fondo.

| 3 fusibili sono accessibili dopo aver
allentato le sette viti del pannello posteriore.
Essi vanno sostituiti solo con altri

aventi le stesse caratteristiche. Durante

il trasporto o con funzionamento a pile,

il cavo rete pud essere inserito nell'apposito
scomparto (vano prese).
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Alimentazione tramite presa esterna
commutabile

Der far funzionare il Satellit tramite la
presa commutabile 9 - 16 V= portare
il commutatore « Netz/Batterie »

in posizione « Netz ». Cio vale anche per
I'alimentazione dell'apparecchio per mezzo
della batteria dell’automobile oppure
utilizzando energia elettrica disponibile
sulle imbarcazioni (fare attenzione

alla giusta polarita).

L’accumulatore GRUNDIG dryfit-PC

La carica si effettua solo con apparecchio
spento, quando il ricevitore resta
collegato alla rete oppure ad una corrente
esterna di 12 -16 V= sulla presa 9. II
commutatore rete/pile @ per questa
operazione deve sempre restare nella
posizione « Netz ». || tempo di carica & di
ca. 15 ore. Con i sistemi elettronici di carica
incorporati non vi & pericolo di una
sovraccarica dell’accumulatore stesso.

Un accumulatore scarico dovrebbe essere
ricaricato al piu presto possibile.

L'accumulatore dryfit-PC
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Accensione/spegnimento

L'apparecchio si accende premendo il

tasto (), e si spegne premendo di nuovo lo
stesso tasto.

Volume sonoro

Il volume sonoro si regola con il cursore
inferiore (9. Spostando questo regolatore
completamente verso |'alto si ottiene

il massimo di volume, verso il basso invece
il minimo. E' consigliabile regolare il
suono per una potenza media, dato che
cio riduce notevolmente il consumo

delle pile. La durata delle pile & di ca.

135 ore.

Non dimenticare di spegnere |'apparecchio
alla fine di ogni ricezione, per non
consumare inutilmente le pile.

Selezione delle gamme d’onda
Si effettua premendo il tasto corrispondente
alla gamma desiderata

® LW = onde lunghe (OL)
® MW = onde medie (OM)
@ KW; = onde corte (OCs)
KW2 = onde corte (OC»)
(® KWs3.19 = sintonizzatore onde corte
UKW = modulazione di frequenza
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Le antenne incorporate dell’apparecchio
Per la ricezione della Modulazione di
Frequenza (FM), estrarre I'antenna
telescopica che si trova nella parte
superiore a destra, tirando verso I'alto
I'ingrossamento inferiore (81 cm.)

e inclinarla per mezzo dello snodo inferiore.
Orientare quindi I'antenna fino ad

ottenere per ogni stazione il punto di
miglior ricezione. Per la ricezione

invece delle onde corte, tirare verso |'alto

il cappellotto superiore, fino al completo
allungamento (144 cm.) lasciando |'antenna
in posizione verticale. L’antenna non

va estratta a strappi, ma gradualmente e
con attenzione, al fine di non danneggiarla.
L'apparecchio & dotato inoltre di un’antenna
ferrite ad effetto direzionale, che serve

per la ricezione delle Onde Medie e delle
Onde Lunghe. La posizione ideale

di ricezione si ottiene orientando
I'apparecchio, ossia ruotandolo attorno

al suo asse verticale. L'orientamente
migliore dell'apparecchio si ha quando

si ottiene il massimo volume sonoro

e gli eventuali disturbi sono ridotti al minimo.

llluminazione delle scale

Durante il funzionamento a pile, la scala

pud essere illuminata per un breve periodo
premendo il tasto (2) situato a sinistra dei
tasti selettori di gamma. Durante il
funzionamento da rete le scale e lo
strumento sono permanentemente illuminati.




Le antenne incorporate dell’apparecchio
Per la ricezione della Modulazione di
Frequenza (FM), estrarre |'antenna
telescopica (@9 che si trova nella parte
superiore a destra, tirando verso |'alto
I'ingrossamento inferiore (81 cm.)

e inclinarla per mezzo dello snodo inferiore.
Orientare quindi I'antenna fino ad

ottenere per ogni stazione il punto di
miglior ricezione. Per la ricezione

invece delle onde corte, tirare verso I'alto

il cappellotto superiore, fino al completo
allungamento (144 cm.) lasciando I'antenna
in posizione verticale. L'antenna non

va estratta a strappi, ma gradualmente e
con attenzione, al fine di non danneggiarla.
L'apparecchio & dotato inoltre di un’antenna
ferrite ad effetto direzionale, che serve

per la ricezione delle Onde Medie e delle
Onde Lunghe. La posizione ideale

di ricezione si ottiene orientando
I'apparecchio, ossia ruotandolo attorno

al suo asse verticale. L'orientamente
migliore dell’apparecchio si ha quando

si ottiene il massimo volume sonoro

e gli eventuali disturbi sono ridotti al minimo.

Illuminazione delle scale

Durante il funzionamento a pile, la scala

puo essere illuminata per un breve periodo
premendo il tasto (2) situato a sinistra dei
tasti selettori di gamma. Durante il
funzionamento da rete le scale e lo
strumento sono permanentemente illuminati.



Sintonizzatore Onde Corte

[l sintonizzatore OC, per la sintonizzazione
separata delle gamme onde corte, viene
messo in funzione tramite il tasto (9.
Esso comprende le otto gamme che
abbracciano tutte le lunghezze d'onda dai
10 ai 60 m. (5 - 30 MHz). Le gamme OC
vengono commutate tramite il comando

a chiave che si trova sul fianco destro
in alto. La scala relativa alle frequenze
appare fra le scale AM e FM. Spostando
il commutatore @ verso I'alto (posizione
« Band-Spread »), I'intera scala verticale
comprende le frequenze che erano
contenute entro il piccolo rettangolo
indicatore (BAND). In questo caso la
sintonizzazione va effettuata sulla
graduazione di colore verde; cio facilita
la ricerca della stazione desiderata. La
sintonizzazione del tuner si effettua con la
manopola @ situata in basso sul fianco
destro. Per ricevere le stazioni al di fuori
della gamma allargata, il commutatore (@
deve essere spostato verso il basso
(posizione « Band Normal »).




con convertitore SSB collegato.

Estensione delle gamme OC

(K3) 60 -45 m (50 - 6,65MHz)
(K4) 455-36 m (66 - 84 MHz)
(K5) 36 -285m (82 -10,55MHz)
(K6) 285-23 m (10,5 -132 MHz)
(K7) 235-185m (129 -16,3 MHz)
(K8 19 -155m (158 -19,8 MHz)
(K9) 165-13 m  (18,35-235 MHz)
(K10) 13 -10 m (234 -30 MHz)

Bande espanse

49 m Band ( 591 - 6,28 MHz)
41 + 40 m Band ( 6,99 - 7,32 MHz)
31 m Band (94 - 99 MH2)
25 m Band (11,6 -12,1 MHz)
19 m Band (15,0 -15,7 MHz)
16 m Band (17,4 -18,1 MHz)
13 + 15 m Band (20,9 -21,9 MHz)
11 m Band (25,4 -26,5 MHz)

Un consiglio per i radio amatori

Per la ricezione dei trasmettitori in
telegrafia non modulati e dei trasmettitori
a banda laterale (SSB), puo essere
usato lo speciale convertitore

GRUNDIG SSB.
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Mezzi ausiliari per la sintonizzazione

Lo strumento di controllo @) (a destra in
alto) indica la sintonizzazione migliore
quando l'indice dello strumento presenta
la massima deviazione. Per la ricezione
della modulazione di frequenza, la sintonia
automatica facilita la perfetta regolazione
dell'apparecchio. Essa ¢ inserita quando

il commutatore che sta a sinistra vicino
alla scala FM (UKW) ¢ nella posizione
superiore, e mantiene perfettamente
regolate le stazioni FM, cosa questa
estremamente importante per una
ricezione senza disturbi.

Desiderando sintonizzare stazioni deboli
che si trovino vicine o in mezzo a stazioni
forti, si raccomanda di escludere la
sintonia automatica (commutatore in basso)
e di reinserirla solo dopo aver trovato
manualmente la regolazione migliore
(massima deviazione dell'indice).

Larghezza di banda in AM

Il commutatore a sinistra, vicino alla
scala AM, consente, per tutte le gamme AM
(OL, OM, OC;, OC,, OC-Tuner) di
commutare la larghezza di banda su
posizione « SCHMAL » (stretta) oppure

« BREIT » (larga). Quando il commutatore
si trova in posizione superiore
I'apparecchio € commutato su « banda
stretta »: cio permette di separare due
trasmettitori vicini, perche il trasmettitore
interferente viene eliminato. Per la
ricezione di un trasmettitore locale
potente, si raccomanda di scegliere la
posizione « Breit » (banda larga-
commutatore in basso), che garantisce

la migliore qualita del suono.



Trimmer d’antenna

Ay ; Collegamento di un auricolare
(solo per il sintonizzatore OC)

La presa ® per il collegamento di un

Per tarare |'apparecchio per la migiiore auricolare (per es. GRUNDIG tipo 203 A)
con spina normalizzata, si trova sotto il
regolatore del volume. Con il collegamento
dell’auricolare, I'altoparlante
dell’apparecchio viene automaticamente
escluso.

ricezione, quando viene usato con
un'antenna esterna oppure con l'antenna
auto, sotto la manopola AM si trova

una manopola zigrinata @ che permette di
adattare il circuito d'ingresso del
sintonizzatore Onde Corte alle antenne
esterne.

Per ottenere il miglior adattamento si
consiglia di trasferire il segnale d'antenne
all'apparecchio, tramite un cavo coassiale
(60 ).

GRUNDIG 203 a

Auricolare

Collegamento di un altoparlante esterno
A destra della sede per il cavo di

iy P collegamento alla rete si trova una presa
@) per un altoparlante esterno

(ca. 4 Q) con spina normalizzata. ||
collegamento di un altoparlante esterno,
provoca automaticamente |'esclusione

di quello incorporato.

Collegamento di un giradischi o di un
registratore

Premere il tasto @. Il giradischi deve
essere collegato alla presa posteriore @9
per mezzo di un cavo munito di spina
normalizzata. Per registrazioni e
riproduzioni da nastro, collegare il
registratore alla stessa presa: in questo
caso viene impiegato un cavo con

spine normalizzate che serve sia in
registrazione che in riproduzione.
Seguire anche le istruzioni relative al
registratore. Anche per la riproduzione da - .
nastri premere il tasto @). 4 Borsa per Satellit 2000




Collegamenti d’antenna

Oltre alle antenne incorporate gia
menzionate (antenna telescopica per FM,
OC; - OCyp e antenna ferrite per OM e
OL) I'apparecchio possiede sulla parete
posteriore dell'involucro collegamenti
per antenne esterne e antenna auto. Alle
prese @) pud essere collegata
un’'antenna esterna FM.

Per la ricezione OL, OM e OC; - OCsg
vanno usate la presa (antenna) e la
presa @) (terra). Per I'antenna auto

& prevista la presa @). Quando si voglia
ricevere a mezzo antenna esterna o

auto bisogna escludere le antenne
incorporate premendo il tasto (). Per
reinserire le antenne incorporate si
sblocca il tasto premendolo di nuovo.

Indicazione:

Se |'apparecchio viene usato su
un'imbarcazione a vela, si pud accordare
I'antenna di rilevamento RS 2 T della
ditta Ramert alla presa dell’antenna per
determinare la posizione.

Altoparlante per toni acuti

Per la ricezione di programmi FM come
pure per la riproduzione di dischi e di
nastri magnetici pud essere inserito
I'altoparlante per toni acuti incorporato
nell’apparecchio. L'inserimento o
I'esclusione si effettua con il tasto .
L’altoparlante per toni acuti € inserito
quando il tasto non & premuto.

Nota:

Per proteggere |'apparecchio da
ribaltamenti (per es. su una imbarcazione
a vela) puo essere fissato dall’interno

sul fondo con due viti (filettatura M 4).

A tale scopo nella parte inferiore del
mobile sono state inseriti, sul lato destro
e sinistro, 2 bulloni. Le viti per il fissaggio
dell’'apparecchio su una piastra devono
essere sposte solamente 18 - 22 mm.
Bisogna pero fare attenzione che vi sia
spazio sufficiente per permettere un
comodo accesso alle prese poste sul
pannello posteriore ed il commutatore posto
sul pannello laterale destro.

Il convertitore SSB viene fissato pure
dalla parte inferiore dell'apparecchio
(sotto il filetto ornamentale).

\e. z J 18-22 mm

Funzionamento in auto

Per il collegamento di un'antenna auto e
prevista la presa @) situata sul retro
dell’apparecchio. Esso funziona bene sia
quando la vettura & ferma che quando

€ in moto. Tuttavia € necessario schermare
I'impianto elettrico della vettura per
eliminare i disturbi parassiti. L'alimentazione
viene generalmente prelevata dalle pile
incorporate. Se pero 'apparecchio

viene usato frequentemente in automobile,
& consigliabile collegarlo alla batteria
della macchina. Allo scopo é fornibile per
batterie da 12 V il cavo di collegamento
381 provvisto di gruppo antidisturbo.

Il cavo di collegamento va collegato da un
lato alla presa di commutazione

(9 - 16 V=) posta sul pannello posteriore
dell’apparecchio, dall’altro all’accendisigari
dell'automobile o ad una connessione
simile. (Con funzionamento a batteria auto
le scale e lo strumento indicatore sono
sempre illuminati). In questo caso il
commutatore « Netz-Batterie » @) deve
trovarsi in posizione « Netz ».



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:

con 6 pile da 1,5V (per es. Pertrix 282
oppure Daimon 251). Con l'accumulatore
GRUNDIG dryfit-PC 476.
Funzionamento a rete 110 - 127 V~

e 220 - 240 V~_ (50 - 60 Hz) tramite
alimentatore da rete integrato.
Commutazione « acceso/spento » sul
secondario con funzionamento a rete
Funzionamento a batteria auto con cavo
speciale 381 (12 V).

Fusibili (secondo IEC 127 Il):
1,6 A a fusione lenta, 800 mA a fusione
lenta, 160 mA a fusione lenta.

Dotazione:
27 transistori, 14 diodi, 7 stabilizzatori,
1 raddrizzatore.

Consumo di corrente o di potenza

(senza segnale):

Con funzionamento a pile a 9V, ca. 32 mA
con funzionamento a rete a 220 V~. 5 W.

Consumo di corrente o di potenza

(con segnale):

Con funzionamento a pile a 9V, ca. 55 mA
secondo la norma DIN 45314

con funzionamento a rete a 220 V~_, 13 W
secondo la norma DIN 45324

Consumo massimo a 240 V~. e modulazione
completa:
16 W

Durata delle pile

(secondo la norma DIN 45314):

Con pile Pertrix n. 282 circa 135 ore
con accumulatore dryfit circa 47 ore

llluminazione delle scale:
3 lampadine

llluminazione dello strumento:
1 lampadina

Gamme d’onda:

FM 87,5- 108 MHz

oL 145 - 420 kHz

OM 510 - 1620 kHz

(o]0 1,6- 35MHz (187 -85m)
0C, 3,3- 52MHz ( 90 -58m)

Sintonizzatore OC (gamme):

OCs3 50 - 665MHz (60 -45 m)
OCs 66 - 84 MHz (455-36 m)
OCs 8,2 -10,55MHz (36 -28,5m)
OCs 10,5 -13,2 MHz (28,5-23 m)
OC; 129 -16,3 MHz (23,5-18,5m)
OCg 158 -19,8 MHz (19 -155m)
OCy 18,35-235 MHz (16,5-13 m)
OCio 234 -30 MHz (13 -10 m)



Importante

Abbiate cura di far compilare esattamente dal vostro rivenditore |'allegata cartolina di garanzia.

Sintonizzatore OC (gamme allargate):
OCs 591- 6,28 MHz (49 m)
OCs 6,99- 7,32 MHz (41 m + 40 m)
OCs 94 - 99 MHz (31 m)
0OC¢ 116 -12,1 MHz (25m)
OC; 15,0 -157 MHz (19 m)
OCs 17,4 -18,1 MHz (16 m)
OCy 20,9 -21,9 MHz (13 + 15m)
OCio 254 -26,5 MHz (11 m)
Circuiti:
FM: 13, di cui 3 sintonizzabili
AM: (OL, OM, OC;, OCy):
9 + risonatore ceramico; di questi,
3 sintonizzabili

(OC3 - OCqp): 14 + risonatore ceramico

di questi,
3 sintonizzabili

Regolazione dell’evanescenza:
AM (OL, OM, OC;, OCy): su 3 stadi
(OC3 - 0OChp): su 3 stadi

Regolazione di tono:
Bassi e alti separati, regolabili in modo
continuo

Altoparlanti:

Altoparlante magnetodinamico

« Superphon », con magnete al alto
rendimento; altoparlante supplementare
per toni alti (disinseribile)

Potenza d’uscita (secondo DIN 45 324):
a pile 25 W \
arete 4W J
arete 7 W potenza musicale

potenza sinusoidale

Antenne incorporate:

Antenna telescopica « MM » per FM

(810 mm), per OC (1440 mm), disinseribile.
Antenna ferrite per OM e OL,
disinseribile.

Trimmer antenna:
Per antenna esterna e antenna auto
per OC3-0Cyo

Prese di collegamento:

Per antenna esterna e antenna auto,
dipolo FM e terra; per giradischi o
registratore (spina piatta secondo

DIN 41524);

per altoparlante esterno (ca. 4 Q; spina
piatta secondo DIN 41529);

per auricolare (min. 4 Q; spina 3,5 mm. ©
secondo DIN 45318);

per alimentazione con tensione esterna
9-16 V=),

per convertitore SSB (presa speciale)
per la ricezione della telegrafia non
modulata e di trasmissioni a banda laterale
unica

Peso:
6,3 kg (senza pile)

Dimensioni:
ca. 46 x25x 12 cm.

Con riserva di modifiche!

Importante

Questo apparecchio non dovrebbe essere
esposto ad una temperatura superiore

ai 70 gradi c. Va infatti considerato che,
per es. sotto il finestrino posteriore

della macchina si sviluppa, mediante
I'infiltrazione solare particolarmente forte,
una temperatura anche superiore, la
quale puo danneggiare I'apparecchio.



